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REDACTIONEEL
iD Click Ultimate tilt harde vloeren naar een hoger niveau.
Vanaf nu kunt u de kracht en het gevoel van hout en steen 
combineren met alle voordelen van luxe vinyltegels.  
U kunt in zeer korte tijd perfecte installaties leveren en zo 
gemakkelijk voldoen aan de behoeften van al uw klanten, 
zelfs de meest veeleisende.
Een rigide composietkern voor een extreme weerstand 
tegen schokken en zware belastingen, PUR-oppervlak 
voor eenvoudig onderhoud, zelfs voor plaatsen met veel 
verkeer, een exclusieve akoestische achtergrond voor een 
geluidsabsorptie tot 19 dB, een I4F® Click4U-technologie  
om de installatie te vereenvoudigen en downtime van 
bedrijven te verminderen, plus 31 exclusieve ontwerpen  
en 6 formaten: iD Click Ultimate heeft het allemaal.



*800 kg refers to our 0.70 wear layer references.
Our 0.55 wear layer designs can bear up to 500kg static and rolling heavy loads.
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ULTIEME 
WEERSTAND 

Slijtvast: 
Bedekt grote oppervlakken en is bestand tegen intensief gebruik. 

De RCC-technologie levert de hoogste dichtheid op de markt (2000Kg/m3), en biedt hiermee de beste weerstand tegen  
indeuken en zware belasting.

 
Bestendig tegen intensief gebruik: 

 

  

ULTIEM  
AKOESTISCH 
COMFORT

Geluidwerend:

19dB geluidsabsorptie 
dankzij de Soundblock-technologie.

Bespaar geld	
met de iD Click Ultimate geïntegreerde akoestische 
onderlaag is een extra akoestische bescherming 
overbodig.

In iD Click Ultimate levert de ongelooflijke dichtheid van de 
RCC-technologie uitmuntende prestaties:

 Technology  

ULTIEME  
PLAATSING 

Vlotte renovatie: 
ͽͽ I�nstalleer direct over keramische tegels en de meeste 

bestaande ondervloeren
ͽͽ �Snelle en eenvoudige installatie dankzij het nieuwe 
I4F-kliksysteem
ͽͽ Minimale wachttijd en onmiddellijk gebruik

100              in 8
Geen lijm, geen droogtijd

NIEUW! 
Rigid Composite 
Core technologie

1

De Ultimate PUR 
oppervlaktebehandeling creëert een 
netvormige coating die uitzonderlijk 
goed bestand is tegen slijtage en 
krassen.

 2   
Een high-definition decoratieve laag 
met levensechte patronen in reliëfdruk 
bij de meeste referenties

 3

De Rigid Composite Core (RCC) 
technologie biedt extreme dimen-
sionele weerstand en stabiliteit, voor 
betrouwbare, duurzame prestaties.

 4

De akoestische onderlaag met 
Soundblock technologie absorbeert 
19 dB.

 5

Snel en eenvoudig te plaatsen 
dankzij de nieuwe I4F Click4U 
technologie. Gewoon neerleggen en 
op de juiste plaats vastklikken.

DE NIEUWE GENERATIE VINYLTEGELS: 
INNOVATIEVE VLOERTECHNOLOGIE

* 800 kg verwijst naar onze referenties met 0,70-slijtlaag.
Onze ontwerpen met 0,55-slijtlaag kunnen statische en rijdende zware lasten tot 500 kg verdragen.

m2  
geplaatst

uur door  
1 persoon

tot 800*kg statische 

en rijdende zware lasten     
0,02mm  

resterende indeuking
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CONTEMPORARY OAK

CANE / BARLEY
24736 005 / 24736 004

Slijtvast, 
vlekbestendig en 
milieuvriendelijk
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POLISHED CONCRETE

STEEL / INDIUM
24739 012 / 24739 011

VERSTEVIG UW 
VLOEREN VOOR 
INTENSIEF GEBRUIK

iD Click Ultimate met extradichte Rigid Composite 
Core is toonaangevend met zijn duurzame 
weerstand. Deze vloer is bestand tegen alle soorten 
krassen, slijtage, schuring en indeuking, behoudt zijn 
dimensionale stabiliteit bij hoge temperaturen en 
kan meteen over de meeste bestaande ondervloeren 
worden gelegd.

ULTIEME WEERSTAND

Slijtvast: 
Topweerstand tegen indeuken, schuren,  
krassen en invreten

Grote oppervlakken van iD Click Ultimate bieden buitengewone weerstand 
tegen drukke activiteiten in een professionele of een licht industriële 
omgeving, dankzij de extradichte Rigid Composite Core die voldoet aan de 
hoge klasse 34-normen voor intensief gebruik.

Slijtvastheidstests
INVRETEN ¹ (1: slechtst 

tot 10: geen schade)
SCHUREN ² 

(in µm)
INDEUKEN ³ 

(in mm)

Rigid Core iD Click Ultimate 8,7 44 0,02

Rigid Core Product A 7,3 51 0,09

Rigid Core Product B 7,3 52 0,06

Rigid Core Product C 4,7 79 0,05

1. Interne Tarkett test voor het invreten (1: slechtste tot 10: geen schade) 
2. Interne test: microscoopanalyse van dikteverlies na schuurtest (in μm) 
3. Indeuktest (volgens norm ISO 24343-1 test in mm

 
 
Bestendig tegen intensief gebruik: 
Verdraagt intensief gebruik en zware lasten

Installeer tot 400 m2 (20 x 20 strekkende meter) zonder enige uitzetting.

Weerstand tegen zware belasting: iD Click Ultimate, geïnstalleerd op een 
vlakke ondervloer, verdraagt statische en rijdende zware lasten (handmatige 
palletliften en rolwagentjes) tot 800* kg en is geschikt voor gebruik in een 
lichte industriële omgeving en in supermarkten.

Weerstand tegen indeuking: bovendien biedt deze extreem bestendige 
vloerbedekking een uitstekend residueel indeukgedrag van slechts  
0,02 mm (volgens norm EN ISO 24343-1). Uw vloer wordt dus beveiligd 
tegen markeringen door zware lasten.

* 800 kg verwijst naar onze referenties met 0,70-slijtlaag.
Onze ontwerpen met 0,55-slijtlaag kunnen statische en rijdende zware lasten tot 500 kg verdragen.
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ENGLISH OAK

VANILLA
24736 009

 
Vlekbestendig: 
Bestand tegen vlekken, gemakkelijk  
te reinigen

De Ultimate PUR oppervlaktebehandeling beschermt de vloer tegen vlekken 
en vergemakkelijkt het reinigen.

ULTIEME THERMOSTABILITEIT

Milieutest: 
Bestand tegen extreme temperaturen 
en water

Water, koude of hitte kunnen het uitzicht van iD Click Ultimate niet veranderen.
De vloer behoudt zijn uitstekende dimensionele stabiliteit bij extreme 
temperatuurschommelingen.

Van 10°C to 60°C, geen vervorming op termijn

Maximale temperatuur van de vloer, toegestaan na installatie (°C)

Single glass Fiber 
LVT 

Fiber  
Tech

iD Click Ultimate  
(Extra dichte Rigid 
Composite Core)

60°

50°

40°

30°

20°

10°

30°

40°

60°
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POLISHED CONCRETE

INDIUM / STEEL
24739 011 / 24739 012

Vlotte 
renovatie
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CONTEMPORARY OAK

BARLEY
24836 004

STEL UW RUIMTE 
OPEN VOOR 
ONMIDDELLIJK GEBRUIK

iD Click Ultimate beperkt de sluitingstijd van 
bedrijven tot een strikt minimum, omdat er geen of 
weinig voorbereiding van de ondervloer vereist is*: 
niet lijmen en niet wachten. Installeren en gaan!

ULTIEME INSTALLATIE

Vlotte renovatie: 
Kan meteen over keramische tegels en de 
meeste bestaande ondervloeren worden 
geplaatst.

Er is weinig of geen speciale ondervloerbehandeling* vereist voor de installatie 
en fouten in de ondervloer worden sterk geminimaliseerd dankzij het ontwerp 
van de vloerbekleding.

Rigid Composite Core stijfheid
Kan op keramiek met voegen tot 8 mm breed en 3 mm diep worden geplaatst.

Schuimonderlaag
Onze iD Click Ultimate tegels hebben een schuimonderlaag die de fouten in de 
ondervloer bedekt. Voor een perfect effen vloer. *
 

* Elk project is uniek, meer informatie vindt u in onze installatiebrochure.
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ENGLISH OAK

HONEY
24736 010

 
Gewoon klikken, 
Snel en gemakkelijk

Tarkett introduceert de I4F Click4U bevestiging, dat een hoeksysteem voor 
de lange zijde van de planken combineert met een 3L TripleLock aan de korte 
zijde.
3L TripleLock is een uniek droplock-systeem uit één stuk, zonder extra 
plastic inzetstukken. Hierdoor verloopt de installatie tot 30 % sneller dan bij 
een traditioneel hoek-hoek-kliksysteem. Het voorkomt gepiep en garandeert 
een sterke vergrendeling. TripleLock is een van de gemakkelijkste en snelste 
kliksystemen op de markt.

Tot 30% sneller dan een traditioneel hoek-hoek-
kliksysteem.

 

100m2 vloer plaatsen in 8 uur door 1 persoon

 
 
 

Installeren en gebruiken

Alles aan iD Click Ultimate maakt dat de vloer snel geplaatst is en direct kan 
worden gebruikt.

Geen lijm, geen droogtijd 

 
Tot 400m2 zonder uitzetting
(Kamers van 20 x 20 m)
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SCANDINAVIAN OAK

GREY
24833 000

Geluidwerend
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POLISHED CONCRETE

INDIUM / STEEL 
24739 011 / 24739 012

ABSORBEERT GELUID 
LANGS DE VLOER

In de akoestische onderlaag van iD Click Ultimate is 
Soundblock Technology geïntegreerd, waardoor 
overal een aangename omgeving wordt gecreëerd, 
van hotelkamers tot kantoren.

ULTIEM COMFORT

Geluidwerend: 
Vermindert het geluid in elke binnenruimte

De exclusieve Ultimate-structuur vermindert het loopgeluid in de binnenruimten 
meer dan elke andere harde vloerbekleding.

Loopgeluid in de binnenruimte (dB)

 €
Bespaar geld

Bij de iD Click Ultimate met geïntegreerde akoestische achtergrond is geen 
extra akoestische onderlaag nodig.

iD Click 
Ultimate

100

95

90

85

80

75

70

65

60

Doorsnee 
laminaat

Doorsnee 
hout

Doorsnee 
keramiek

100dB

78dB

87dB
92dB
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RIVIERA OAK

LIGHT BROWN
24797 017

Dempt het  
geluid

Reduceert de geluidsoverdracht tussen de verdiepingen tot 19 dB.

Dempt het geluidsniveaus in kamers en tussen verdiepingen.
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Samen met
tapijt

POLISHED CONCRETE 

STEEL
24739 012

DESSO&EX
4311-640
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COPPER OAK

NATURAL
24733 006

DESSO

GRANITE
8222 

SAMEN MET TAPIJT 
VOOR STIJLVOLLE 
INTERIEURS 

iD Click Ultimate-vloeren en DESSO-tapijttegels 
passen perfect bij elkaar. Het geringe hoogteverschil 
tussen beide vloerbekledingen (maximaal 2,5 mm*) 
zorgt voor een naadloze overgang.

* We adviseren een hoogteverschil van maximaal 2,5 mm tussen tapijttegels 
en LVT.
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POLISHED CONCRETE

INDIUM / STEEL
24739 011 / 24739 012

Ultimate
ontwerpen
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CANE
70: 24736 005
55: 24836 005

BARLEY
70: 24736 004
55: 24836 004

MALT
70: 24736 003
55: 24836 003

CONTEMPORARY OAK

CONTEMPORARY OAK

CANE / BARLEY
24736 005 / 24736 004

De gevarieerde beweging, schaduw en textuur weerspiegelt het gefacetteerde 
landschap van de Spaanse ‘Valle de Ordesa’. De steenachtige maar warme 
kleuren geven het design een mediterrane uitstraling.
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ENGLISH OAK

VANILLA / HONEY
24836 009 / 24836 010

ENGLISH OAK

VANILLA
70: 24736 009
55: 24836 009

HONEY
70: 24736 010
55: 24836 010

HAZEL
70: 24736 008
55: 24836 008

De natuurlijke royale beweging en de dappere kleuren zijn geïnspireerd op de mix 
van het platteland en verfijnde steden in het Verenigd Koninkrijk. Deze eik 
belichaamt de Britse charme. 
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SCANDINAVIAN OAK

BEIGE
24833 002

SCANDINAVIAN OAK

GREY
70: 24733 000
55: 24833 000

BEIGE
70: 24733 002
55: 24833 002

BROWN
70: 24733 001
55: 24833 001

Geïnspireerd op de Scandinavische lifestyle en design expertise. De structuur 
weerspiegelt de bewegingen van een typische Scandinavische den. De kleuren 
zijn zacht en geven een elegante en natuurlijke uitstraling. 
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COPPER OAK

LIGHT
70: 24733 007
55: 24833 007

NATURAL
70: 24733 006
55: 24833 006

COPPER OAK

NATURAL
24733 006

DESSO

GRANITE
8222 

Geïnspireerd door de levendige culturele mix van technologie en geschiedenis. 
Copper Oak combineert de rustieke charme met moderne natuurlijke kleuren.
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POLISHED CONCRETE

INDIUM
70: 24739 011
55: 24839 011

STEEL
70: 24739 012
55: 24839 012

GRAPHITE
70: 24739 013
55: 24839 013

Geïnspireerd door de avant-gardistische architectuur van Oslo. Modern en 
veelzijdig! Dit ontwerp creëert ruimte voor het verkennen van nieuwe vormen en 
structuren.

POLISHED CONCRETE 

STEEL
24739 012

DESSO&EX
4311-640
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LOFT

LIGHT
24842 016

LOFT

LIGHT
70: 24742 016
55: 24842 016

MEDIUM
70: 24742 014
55: 24842 014

DARK
70: 24742 015
55: 24842 015

Dit ontwerp is een eerbetoon aan de levendige Berlijnse cultuur en de levendige 
sfeer van de street art scene, op een modieuze manier. 
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CERSAI

GRANITE
24745 018

CERSAI

CLAY	
70: 24745 017
55: 24845 017

GRANITE	
70: 24745 018
55: 24845 018

Dit kunstwerk symboliseert de vintage en kleurrijke Parijse stadssfeer in een 
haute couture-omgeving. 
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TIDES

SATIN
24739 019

TIDES

SATIN	
70: 24739 019
55: 24839 019

CHARCOAL	
70: 24739 020
55: 24839 020

Geïnspireerd door de Scala dei Turchi, een kalkstenen klif in Sicilië gevormd door 
de getijden. Het ontwerp interpreteert de lineaire maar natuurlijke structuur en 
schaduw van de klif. 
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LIGHT OAK

BROWN 
24775 012

LIGHT OAK

WARM BROWN	
70: 24775 014 
55: 24797 014

BROWN
70: 24775 012 
55: 24797 012

LIGHT GREY	
70: 24775 013
55: 24797 013

PLUS 
EFFECT

10 designs zijn voorzien van de Plus Effect-technologie van Tarkett, waar onze 
Embossed in Register (EIR)-behandeling de natuurlijke houtnerf op iedere strook 
op realistische wijze reproduceert. 

Rustig maar rustiek dankzij het kleurenverschil in de planken. Het verloop van 
lichte tot donkere tinten werd zo ontworpen om verschillende materialen te laten 
passen in uw interieur.

47iD CLICK ULTIMATE 55-70 & 55-70PLUS



RIVIERA OAK
PLUS 

EFFECT

GREY
70: 24775 015
55: 24797 015

LIGHT BROWN	
70: 24775 017 
55: 24797 017

WARM BROWN	
70: 24775 016
55: 24797 016

RIVIERA OAK

LIGHT BROWN
24775 017

De rustieke uitstraling van dit ontwerpt wordt onderstreept door het kleurenspel, 
van plank tot plank. Dit is de perfecte vloer voor ruimtes met retro meubels en 
natuurlijke materialen. 
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STYLISH OAK

NATURAL / GREY
24775 000 / 24775 001

STYLISH OAK
PLUS 

EFFECT

WHITE
70: 24775 003 
55: 24797 003

NATURAL
70: 24775 000
55: 24797 000

BEIGE
70: 24775 002 
55: 24797 002

GREY
70: 24775 001
55: 24797 001

Een klassieke en elegante eik met een natuurlijk kleurenspel dat lineaire 
structuren blootlegt, zodra het is geïnstalleerd. Deze eik gaat perfect samen met 
stoere en rijke kleuren. 
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Doing Good. 
Together.

Doing Good. Together.
Elke dag streven we ernaar het leven van mensen te verbeteren, natuurlijke 

hulpbronnen te behouden en onze omgeving te respecteren.

Bij Tarkett streven we ernaar om zowel onze professionele 
klanten als consumenten te ondersteunen bij het creëren 
van gezonde, mooie en duurzame woonruimtes. In 
samenwerking met partners uit de industrie zetten we ons 
in om met onze innovaties bij te dragen aan een positieve 
impact op mens en planeet.

We are designing 
for life

We are closing 
the loop

We’re driving 
collaboration

S  W e r e l d s  g r o t e 
duurzaamheidsuitdagingen 
vereisen samenwerking tussen 
verschillende industrieën 
en toeleveringsketens. We 
moedigen onze klanten en al 
onze stakeholders aan om 
met ons samen te werken 
aan positieve verandering. 
Belangrijk is dat we onze 
voortgang op het gebied van 
duurzaamheid transparant 
communiceren en u voorzien 
van duidelijke informatie over 
onze producten en ambities.

We ontwerpen onze 
vloeroplossingen voor het 
leven en dragen zo bij aan het 
welzijn en de gezondheid van 
mensen en aan het behoud 
van natuurlijke hulpbronnen. 
Door lage niveaus van 
totale vluchtige organische  
stoffen (TVOC’s) - TVOC’s  
≤ 100 μg / m³, conform EU-
norm EN-ISO 16000, draagt ​​iD 
Click Ultimate bij aan een goede 
luchtkwaliteit binnenshuis en 
is 100% ftalaatvrij voor een 
gezonder binnenmilieu. Door 
onze focus op het ontwerp 
van Cradle to Cradle®, maken 
we onze producten op een 
manier die helpt natuurlijke 
bronnen te behouden en 
de klimaatverandering te 
verminderen.

We recyclen afval van onze 
productie en transformeren 
het in nieuwe, hoogwaardige 
producten. Op deze manier 
kunnen we bijdragen aan het 
beschermen van de natuurlijke 
hulpbronnen van de wereld 
en het beschermen van het 
milieu. Door het sluiten van 
de lus, schakelen we naar een 
circulaire economie. 
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iD CLICK ULTIMATE 55/70 
COLLECTIE 

CANE
70: 24736 005	 55: 24836 005

INDIUM
70: 24739 011	 55: 24839 011

VANILLA
70: 24736 009	 55: 24836 009

LIGHT
70: 24742 016	 55: 24842 016

GREY
70: 24733 000	 55: 24833 000

CLAY
70: 24745 017	 55: 24845 017

LIGHT
70: 24733 007	 55: 24833 007

SATIN
70: 24739 019	 55: 24839 019

BARLEY
70: 24736 004	 55: 24836 004

STEEL
70: 24739 012	 55: 24839 012

HONEY
70: 24736 010	 55: 24836 010

MEDIUM
70: 24742 014	 55: 24842 014

BEIGE
70: 24733 002	 55: 24833 002

GRANITE
70: 24745 018	 55: 24845 018

NATURAL
70: 24733 006	 55: 24833 006

CHARCOAL
70: 24739 020	 55: 24839 020

MALT
70: 24736 003	 55: 24836 003

GRAPHITE
70: 24739013	 55: 24839013

HAZEL
70: 24736 008	 55: 24836 008

DARK
70: 24742 015	 55: 24842 015

BROWN
70: 24733 001	 55: 24833 001

CONTEMPORARY OAK 
25 x 150 cm

POLISHED CONCRETE 
50 x 100 cm

ENGLISH OAK 
25 x 150 cm

LOFT 
50 x 50 cm

SCANDINAVIAN OAK 
20 x 120 cm

CERSAI 
25 x 50 cm

COPPER OAK 
20 x 120 cm

TIDES 
50 x 100 cm
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J 
K

21 designs zijn verkrijgbaar in MTO (Make to Order) met de 
industriële classificatie 42/43. Deze referenties zijn 
ontworpen zonder akoestische rug. Kijk op pagina 61 voor 
meer productdetails. 

iD CLICK ULTIMATE 55/70 
COLLECTIE 

CANE
70: 24851 005	 55: 24866 005

INDIUM
70: 24854 011	 55: 24869 011

VANILLA
70: 24851 009	 55: 24866 009

LIGHT
70: 24857 016	 55: 24872 016

GREY
70: 24848 000	 55: 24863 000

CLAY
70: 24860 017	 55: 24875 017

LIGHT
70: 24848 007	 55: 24863 007

SATIN
70: 24854 019	 55: 24869 019

BARLEY
70: 24851 004	 55: 24866 004

STEEL
70: 24854 012	 55: 24869 012

HONEY
70: 24851 010	 55: 24866 010

MEDIUM
70: 24857 014	 55: 24872 014

BEIGE
70: 24848 002	 55: 24863 002

GRANITE
70:24860 018	 55: 24875 018

NATURAL
70: 24848 006	 55: 24863 006

CHARCOAL
70: 24854 020	 55: 24869 020

MALT
70: 24851 003	 55: 24866 003

GRAPHITE
70: 24854 013	 55: 24869 013

HAZEL
70: 24851 008	 55: 24866 008

DARK
70: 24857 015	 55: 24872 015

BROWN
70: 24848 001	 55: 24863 001

CONTEMPORARY OAK 
25 x 150 cm

POLISHED CONCRETE 
50 x 100 cm

ENGLISH OAK 
25 x 150 cm

LOFT 
50 x 50 cm

SCANDINAVIAN OAK 
20 x 120 cm

CERSAI 
25 x 50 cm

COPPER OAK 
20 x 120 cm

TIDES 
50 x 100 cm
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FORMATEN  
55/70

FORMATEN  
55/70PLUS 

17.6 x 121.3 cm25 x 150 cm 20 x 120 cm 50 x 100 cm

50 x 50 cm25 x 50 cm

PLUS 
EFFECT

iD CLICK ULTIMATE 55/70PLUS 
COLLECTIE 

GREY
70: 24775 015	 55: 24797 015

WHITE
70: 24775 003	 55: 24797 003

BEIGE
70: 24775 002	 55: 24797 002

LIGHT GREY
70: 24775 013	 55: 24797 013

WARM BROWN
70: 24775 014	 55: 24797 014

WARM BROWN
70: 24775 016	 55: 24797 016

NATURAL
70: 24775 000	 55: 24797 000

GREY
70: 24775 001	 55: 24797 001

LIGHT OAK 
17.6 x 121.3 cm

RIVIERA OAK 
17.6 x 121.3 cm

STYLISH OAK 
17.6 x 121.3 cm

BROWN
70: 24775 012	 55: 24797 012

LIGHT BROWN
70: 24775 017	 55: 24797 017
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TOEBEHOREN VOOR  
EEN ULTIEME AFWERKING

iD Click Ultimate wordt geleverd met een volledig assortiment gecoördineerde 
plinten en extra toebehoren. Neem contact op met uw lokale Tarkett 
vertegenwoordiger voor meer informatie.

PLINTEN

Decoratieve pvc-plinten 

Decoratieve pvc-plinten 
met PUR-oppervlaktebehandeling

 �Met decoratieve folie, passend bij de ontwerpen van de collectie (8 cm)

Verpakking:  
plinten van 2,02 lopende meter, 10 per doos.

 

Decoratieve set-on plinten 

Semi rigide PVC plinten voor decoratief gebruik 
met soepele boven en onderkant. 

 Wit (8 cm) 1411 257

Verpakking:
plinten van 2,5 lopende meter, 20 per doos.

PROFILE 

Transition profile 

Aluminium profielen om te schroeven 

 Zilver (1451 011)
 Roestvrij staal (1451 012)

Verpakking:
profielen van 2,7 lopende meter, 10 per doos.

PRODUCTDETAILS  

Design Kleur Afmetingen  
(cm)

Referenties  
55

Referenties 55 
zonder 

akoestische rug*

Referenties  
70

Referenties 70 
zonder 

akoestische rug*
Embossing

Matching  
skirting  

SAP
LRV

iD Click Ultimate 55-70

CERSAI
Clay 25x50 24845017 24875017 24745017 24860017 Rough Concrete 35949050 18,68

Granite 25x50 24845018 24875018 24745018 24860018 Rough Concrete 35949051 18,73

CONTEMPORARY 
OAK

Malt 25x150 24836003 24866003 24736003 24851003 Classic  Oak 35949036 21,71

Barley 25x150 24836004 24866004 24736004 24851004 Classic  Oak 35949037 27,57

Cane 25x150 24836005 24866005 24736005 24851005 Classic  Oak 35949038 33,89

COPPER OAK
Natural 20x120 24833006 24863006 24733006 24848006 Classic  Oak 35949039 25,56

Light 20x120 24833007 24863007 24733007 24848007 Classic  Oak 35949040 41,89

ENGLISH OAK

Hazel 25x150 24836008 24866008 24736008 24851008 Classic  Oak 35949041 15,12

Vanilla 25x150 24836009 24866009 24736009 24851009 Classic  Oak 35949042 47,22

Honey 25x150 24836010 24866010 24736010 24851010 Classic  Oak 35949043 33,76

LOFT

Medium 50x50 24842014 24872014 24742014 24857014 Rough Concrete 35949047 24,73

Dark 50x50 24842015 24872015 24742015 24857015 Rough Concrete 35949048 18,23

Light 50x50 24842016 24872016 24742016 24857016 Rough Concrete 35949049 45,41

POLISHED 
CONCRETE

Indium 50x100 24839011 24869011 24739011 24854011 Rough Concrete 35949044 32,64

Steel 50x100 24839012 24869012 24739012 24854012 Rough Concrete 35949045 25,07

Graphite 50x100 24839013 24869013 24739013 24854013 Rough Concrete 35949046 6,95

SCANDINAVIAN 
OAK

Grey 20x120 24833000 24863000 24733000 24848000 Classic  Oak 35949033 44,89

Brown 20x120 24833001 24863001 24733001 24848001 Classic  Oak 35949034 21,57

Beige 20x120 24833002 24863002 24733002 24848002 Classic  Oak 35949035 37,08

TIDES
Satin 50x100 24839019 24869019 24739019 24854019 Rough Concrete 35949052 55,82

Charcoal 50x100 24839020 24869020 24739020 24854020 Rough Concrete 35949053 8,43

iD Click Ultimate 55-70PLUS

LIGHT OAK

Brown 17.6x121.3 24797012 - 24775012 - EIR 35949022 26,35

Light Grey 17.6x121.3 24797013 - 24775013 - EIR 35949023 35,2

Warm Brown 17.6x121.3 24797014 - 24775014 - EIR 35949024 18,22

RIVIERA OAK

Grey 17.6x121.3 24797015 - 24775015 - EIR 35949025 21,34

Warm Brown 17.6x121.3 24797016 - 24775016 - EIR 35949026 15,62

Light Brown 17.6x121.3 24797017 - 24775017 - EIR 35949027 23,61

STYLISH OAK

Natural 17.6x121.3 24797000 - 24775000 - EIR 35949018 41,17

Grey 17.6x121.3 24797001 - 24775001 - EIR 35949019 34,1

Beige 17.6x121.3 24797002 - 24775002 - EIR 35949020 42,24

White 17.6x121.3 24797003 - 24775003 - EIR 35949021 48,98

* Product beschikbaar op MTO (productie op bestelling / Make to order) zonder minimale bestelhoeveelheid.
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Better Indoor 
Air Quality

100 µg /m3
*

≤

* T V O C  A T  2 8  D A Y S

Optimal Indoor 
Air Quality

≤10 µg /m3
*
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Produced under 
license from I4F

https://i4f-patents.com

iD Click
Ultimate

55-70

iD Click
Ultimate
55-70PLUS

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions).

TECHNISCHE GEGEVENS

CLASSIFICATIE Norm iD Click Ultimate 70 iD Click Ultimate 55 iD Click Ultimate 70PLUS iD Click Ultimate 55PLUS

Type vloerbekleding EN ISO 10582 Heterogene compacte 
veerkrachtige vloerbekleding

Heterogene compacte 
veerkrachtige vloerbekleding

Heterogene compacte 
veerkrachtige vloerbekleding

Heterogene compacte 
veerkrachtige vloerbekleding

Classificatie EN ISO 10874 23 - 34 - 43* 23 - 33 - 42* 23 - 34 23 - 33
TECHNISCHE KENMERKEN
Totale dikte EN ISO 24346 6,50 mm 6,50 mm 6,50 mm 6,50 mm
Slijtlaag dikte EN ISO 24340 0,70 mm 0,55 mm 0,70 mm 0,55 mm
Totaal gewicht EN ISO 23997 11,30 kg/m² 11,40 kg/m² 11,30 kg/m² 11,40 kg/m²
Slijtlaag inhoud bindmiddel EN ISO 10582 Type I Type I Type I Type I
Afmetingen EN ISO 24342 

Planken 
-
-

-
-

176 x 1213 cm,  
6 planken/doos = 1,28 m²

176 x 1213 cm,  
6 planken/doos = 1,28 m²

20.05 x 120.00 cm,  
5 planken/doos = 1,20 m²

20.05 x 20.00 cm,  
5 planken/doo s= 1,20 m²

-
-

-
-

24.30x150.00 cm,  
3 planken/doos = 1,09 m²

24.30 x 150.00 cm,  
3 planken/doos  = 1,09 m²

-
-

-
-

EN ISO 24342  
Tegels

48.00 x 96.00 cm, 
3 tegels/doos = 1,38 m²

48.00 x 96.00 cm,  
3 tegels/doos = 1,38 m²

-
-

-
-

48.00 x 48.00 cm,  
5 tegels/doos = 1,15 m²

48.00 x 48.00 cm,  
5 tegels/doos = 1,15 m²

-
-

-
-

24.30 x 48.60 cm,  
11 tegels/doos = 1,30 m²

24.30 x 48.60 cm,  
11 tegels/doos = 1,30 m²

-
-

-
-

Oppervlaktebehandeling (PUR) Ja, PUR Ultimate Ja, PUR Ultimate Ja, PUR Ultimate Ja, PUR Ultimate
Afgeschuinde randen Ja Ja Ja Ja
Gegraveerde patronen
(Embossing in Register) No No Ja op PLUS-referenties Ja op PLUS-referenties

TECHNISCHE PRESTATIES

Dimensionele stabiliteit EN ISO 23999 Gemiddelde meetwaarde: 0,05 %
Vereiste waarde: ≤ 0,15 %

Gemiddelde meetwaarde: 0,05 %
Vereiste waarde: ≤ 0,15 %

Gemiddelde meetwaarde: 0,05 %
Vereiste waarde: ≤ 0,15 %

Gemiddelde meetwaarde: 0,05 %
Vereiste waarde: ≤ 0,15 %

Krullen door warmte EN ISO 23999 ≤ 1 mm ≤ 1 mm ≤ 1 mm ≤ 1 mm
Brandreactie EN 13501-1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1

Indrukgevoeligheid EN ISO 24343-1 Gemiddelde meetwaarde: 0,02 mm
Vereiste waarde: ≤ 0,10 mm

Gemiddelde meetwaarde: 0,02 mm
Vereiste waarde: ≤ 0,10 mm

Gemiddelde meetwaarde: 0,02 mm
Vereiste waarde: ≤ 0,10 mm

Gemiddelde meetwaarde: 0,02 mm
Vereiste waarde: ≤ 0,10 mm

Meubelpoot EN 424 Geen schade Geen schade Geen schade Geen schade
Castor stoel ISO 4918 - EN 425 Geen schade Geen schade Geen schade Geen schade
Impact geluidreductie NF EN ISO 717 / 2 ΔLw 19 dB /  ΔLlin 7 dB ΔLw 19 dB /  ΔLlin 7 dB ΔLw 19 dB /  ΔLlin 7 dB ΔLw 19 dB /  ΔLlin 7 dB
Akoestische verbetering NF S31-074 Klasse C (Ln,e,w < 85 dB) Klasse C (Ln,e,w < 85 dB) Klasse C (Ln,e,w < 85 dB) Klasse C (Ln,e,w < 85 dB)
Thermische weerstand EN ISO 10456 0,05 m² K/W 0,05 m² K/W 0,05 m² K/W 0,05 m² K/W

Lichtsnelheid EN ISO 105-B02  
(method 3a) ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

Chemische weerstand EN ISO 26987 Zeer goed Zeer goed Zeer goed Zeer goed

Slipweerstand DIN 51130
EN 13893

R9 
µ ≥ 0,30

R9 
µ ≥ 0,30

R9/R10 Depending on embossing 
µ ≥ 0,30

R9/R10 Depending on embossing
µ ≥ 0,30

Adhesie slijtlaag EN ISO 24345 ≥ 50N / 50mm ≥ 50N / 50mm ≥ 50N / 50mm ≥ 50N / 50mm
Vloerverwarming Geschikt – max. 27 ºC Geschikt – max. 27 ºC Geschikt – max. 27 ºC Geschikt – max. 27 ºC

ENVIRONMENTAL PERFORMANCES
Totale VOC-uitstoot ISO 16000-9 ≤ 10µg/m³ (na 28 dagen) ≤ 10µg/m³ (na 28 dagen) ≤ 100µg/m³ (na 28 dagen) ≤ 100µg/m³ (na 28 dagen)
Recycleerbaar  100% 100% 100% 100%
Weekmaker  Ftalaatvrij Ftalaatvrij Ftalaatvrij Ftalaatvrij

GARANTIES
Commerciële garantie  10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar

CE-MARKERING
DoP nummer  0197-0052-DOP-2019-03 0197-0053-DOP-2019-03 0132-0070-DoP-2018-01 0132-0070-DoP-2018-01 

*Referenties met industriële classificatie 42/43 zijn ontwikkeld zonder akoestische rug. De bovenstaande informatie kan worden gewijzigd met het oog op verdere verbetering (07/19).
De prestatieverklaringen volgens de Europese Verordening nr. 305/2011 voor CE-markering zijn beschikbaar op onze website www.tarkett.com.
De instructies van Tarkett met betrekking tot installatie, reiniging en onderhoud moeten in acht worden genomen. Neem contact op met Tarkett op het adres dat is aangegeven voor deze instructies.
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■ WESTERN EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ Belgium: Tarkett Belux N.V – Tel. +32 52 26 24 11 ■ Denmark: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finland: Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000  
■ France: Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Germany: Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 62 33 810 ■ Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ Italy: Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ Luxembourg: Tarkett Belux 
N.V – Tel. +32 52 26 24 11 ■ Netherlands:  Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 ■ Norway: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ Spain: Tarkett Floors S.L – Tel. +34 91 358 00 35 ■ Sweden: Tarkett 
Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00  ■ Switzerland: Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 ■ Turkey: Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 ■ United Kingdom: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ EASTERN EUROPE: Baltic 
Countries: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ■ Czech Republic: Tarkett org. složka – Tel: +420 271 001 600 ■ Hungary: Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 ■ Poland: Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. 
+48 22 16 09 231 ■ Russian Federation: ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 ■ Slovakia: Tarkett Polska, organizačná zlozka – Tel. +421 2 48291 317 ■ South East Europe: Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ukraine: 
Tarkett UA – Tel: +38 (0) 44 35 45 621 ■ ASIA AND OCEANIA: Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ North East Asia: Tarkett 
Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore - Tel. +91 80 4130 3793 – New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 – Mumbai - Tel. +91 22 2648 8750 ■ South East Asia: Tarkett Flooring Singapore 
Pte. Ltd. – Tel: +65 6346 1585 ■ AFRICA: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ MIDDLE EAST: Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Israël: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01  ■ NORTH AMERICA: USA: Tarkett Inc. – Tel.  
+1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. + 1 440 543 8916 ■ Canada: Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ LATIN AMERICA: Brazil: Tarkett - Tel. 55 12 3954 7108 ■ Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 /  
+54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ Mexico /Central  America: Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310

De ontwerpen en foto’s die in deze brochure worden gebruikt, dienen slechts ter illustratie.
Het zijn geen contractuele afbeeldingen en ze zijn niet bedoeld als productaanbeveling.
Ontwerp: Agence Gecko / Foto’s: Getty images - Studio des plantes / Drukwerk: Lamazière
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